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MANULTIEYE
Schutz der Pwvatsplfxa re leichtgemacht
Ob am Arbeitsplatz oder im Bereich der Videouberwachung von 6ffentlichen

Platzen und StrafRen. MULTIEYE PrivacyShield bietet die sichere Wahrung

der Privatsphare.

Wie funktionierts? '
MULTIEYE PrivacyShield zeichnet durch einen smﬂngﬁf;e
speziellen Filter in der Liveansicht sich bewegende / Modul
Personen/Objekte unscharf. Damit bleibt der Per- »

sonlichkeitsschutz jederzeit gewahrt. Handlungen

bleiben erkennbar.

Aufgezeichnet werden die Originalbilder in der - 1A
ungefilterten Version. Der Zugriff auf die aufge- | IAAARERINISIS LIS (o rivacyShield:

zeichneten Bilder ist vielfach gesichert. : : .
Intelligenter Schutz der Privatsphéare

Geringe CPU Belastung

8 Kanale PrivacyShield pro Recorder nutzbar
Keine externe Software/Hardware notwendig
Unabhéangig vom Kameratyp (Analog/IP)
Umfangreicher Zugriffsschutz

Integration in bestehende MULTIEYE
Videouberwachungsanlagen mdglich

Die GroBe der Objekte und auch die Empfindlich-
keit, kann Uber diverse Parameter zu jeder Kame-
ra optimal eingestellt werden.

Bis zu 8 Kameras konnen pro MULTIEYE Recorder
mit PrivacyShield ausgestattet werden.

MULTIEYE High Definition Video Uberwachungslésungen:

www.multieye.de



Mehrfache Sicherheit vor unbefugtem Zugriff:

Schutz durch Benutzerverwaltung: Schutz durch MULTIEYE Shell:

Die unbefugte Wiedergabe von aufgezeichneten Die Wiedergabe der Videos mittels Fremdpro-
Videodaten wird individuell Gber die Benutzerver-  gramme wird Gber das Programm MULTIEYE
waltung unterbunden. Shell (Art Nr. 810153) verhindert. Sobald die MUL-

TIEYE Shell aktiviert ist, wird der User-Zugriff auf

die Ordner des Betriebssystems unterbunden.
Schutz durch Vier-Augen-Prinzip: y

Die Wiedergabe der aufgezeichneten Videos

ist hierbei nur dann méglich, wenn zwei Benutzer
aus verschiedenen Gruppen sich gemeinsam

bei der Benutzerberechtigung identifizieren
(Vier-Augen-Prinzip).

. )
Uberreicht durch
MULTIEYE-NET/HYBRID Version ab 2.4.0
Min. Intel® Core™?2 Quad Prozessor 4 x 2500MHz
Min. 2GB RAM
Betriebssystem OS WIN XP/Professional, Server 2003/
Server2008, Windows 7.
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